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关于麦米电气

伺服产品介绍

重要功能

通信规格

伺服驱动器电气规格

伺服驱动器型号

系统概览

规格说明

网络同步

上位机软件

11 伺服驱动器外形尺寸

12 工业自动化产品系统方案





集成化编码器端⼝

16AD

�BiSS

M6-L系列直驱伺服系统
M6L DDRDDL

M6L

⾼响应 ⾼过载 ⾼带宽

多系列电机
集成化

编码器端⼝

⾼响应

Frequency�(Hz)

-3

2600

2.6kHz

Gain(dB)

1000

SVP

M6L

10kHz 2.6kHz
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⾼过载

3

4Mpps

⾼带宽

4Mpps

AB CWCCW

M6L 4M6L

多种电机

DDR

DDL

DDLDDR



M6L 6M6L

重要功能

惯量辨识

增益调整

转矩扰动观测

⾼频机械共振抑制

4

低频机械共振抑制

摩擦补偿

象限补偿

2

安全功能

STO

⻰⻔功能

DI

100BASE-TX�(IEEE802.3)

100m

CN1�(RJ45):�EtherCAT�Signal�IN

CN2�(RJ45):�EtherCAT�Signal�OUT

SDO SDO请求、SDO应答

PDO PDO

Profile�Position�Mode）

Profile�Velocity�Mode）

原点 模式 Homing�Mode）

Cyclic�Synchronous�Position�Mode）

Cyclic�Synchronous�Velocity�Mode）

CiA402�Drive�

Profile

IEC�61158�Type12,�IEC�61800-7�CiA402�Drive�Profile（CoE）

DC）同步⽅式

通信标准

M6-L通信规格

⽹络同步
EtherCAT

SYNC）， EtherCAT

300 120m 15ns 20ns



M6L 8M6L

5

LED显⽰

STO

5个⼋段LED�显⽰

CHARGE灯

STO

200〜240V，-10%〜+10%，50/60HZ或380〜480V，-15%〜+10%，50/60HZ�

单相200〜240V，-15%〜+10%，50/60HZ

IGBT，PWM

旋转电机: 绝对值编码器、增量编码器、正余弦编码器

第⼆编码器: ⽀持增量编码器

直线电机: ⽀持增量、绝对值、正余弦、霍尔编码器

DI（根据参数
配置不同功能）

9 NPN�PNP� �

20 30V， 3.9K�

DO（根据参数
配置不同功能）

5 NPN�PNP�

30V， 100mA�

EtherCAT

脉冲 ⼊

USB�

CoE CiA402

EtherCAT�

4组陷波器抑制100~4000Hz�的振动频率

2 1~100Hz�

IO

规格说明

AB CW CCW

4Mpps 0125us

伺服驱动器型号

2 3 4 5

M6  -  L   S   5R5   A   -   XX

产品系列
M6-L: M6-L直驱系列

2 电压等级
S: 220V
T: 380V

3 额定电流

1R6: 1.6A    8R4: 8.4A
2R8: 2.8A    012: 11.6A
3R5: 3.5A    012: 11.9A
5R4: 5.4A    017: 16.5A
5R5: 5.5A    021: 21A
7R6: 7.6A    026: 26A

4 结构特征
A: 标准版本
B: ⼩体积版本

5 软件特征
空⽩: 标准版本
XX: ⾮标版本

上位机软件

ROT，DDR，DDL



系统概览

脉冲

M6-L

M6-L M6-L M6-L M6-L

M6L 1M6L

型号

电压等级

功率等级

结构

相数

额定输⼊电流 (A)

额定输出电流 (A)

最⼤输出电流 (A)

主电路电源

控制电路电源

制动电阻

LT3R5A LT5R4A LT8R4A LT012A LT017A LT021A LT026A

0.85kW

SIZE B SIZE C

三相

三相380~440V, -15%~+10%, 50/60Hz

单相200~240V, -15%~+10%, 50/60Hz

⽆内置制动电阻内置制动电阻

380V

1.3kW 2.0kW 2.9kW 4.4kW 5.5kW 7.5kW

2.4

3.5

8.5

3.6

5.4

14.0

5.5

8.4

22.0

8.0

11.9

28.0

11.6

16.5

42.0

15.0

20.8

55.0

19.7

25.7

65.0

伺服驱动器电⽓规格

型号

电压等级

功率等级

结构

相数

额定输⼊电流 (A)

额定输出电流 (A)

最⼤输出电流 (A)

主电路电源

控制电路电源

制动电阻

LS1R6A

200W

SIZE A

单相

LS2R8A LS5R5A LS7R6B LS7R6A LS012A

400W 750W 1KW 1KW 1.5KW

SIZE B

单/三相 三相

2.2

1.6

5.8

200~240V, -10%~+10%, 50/60Hz

单相200~240V, -15%~+10%, 50/60Hz

⽆内置制动电阻

4.0

2.8

9.3

7.6/4.2

5.5

16.9

5.1

7.6

17.0

5.1

7.6

22.0

8.0

11.6

28.0

200~240V, -15%~+10%, 50/60Hz

内置制动电阻

220V

220V等级驱动器列表及电⽓规格

380V等级驱动器列表及电⽓规格



11M6L 12M6L

M6-L伺服驱动器外形尺⼨

SIZE��A�

SIZE��B

SIZE��C


